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1. Beginvoor. De open voor moet schoon zijn. Doorgesneden 
over hele lengte. Er mag maar 1 uitgeploegde snede zichtbaar 
zijn en deze moet een uniform beeld tonen over de gehele 
lengte. Er mag geen ongeploegd land en vegetatie zichtbaar zijn 
tussen de voor en de uitgeploegde snede. Geen wielspoor 
zichtbaar. 8,0 6,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 3,0
1a. Rechtheid beginvoor

5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 3,0
2. Aanstorting. De aanstorting kan pas worden beoordeeld als 
deze voltooid is. De uitgeploegde snede van de openingsvoor 
moet exact worden teruggekeerd. De aanstorting moet zodanig 
worden uitgevoerd, dat bij de eerste snede de grondbalk goed is 
losgesneden en de vegetatie goed is ondergebracht. Uniforme 
sneden in breedte en vorm, goed gesloten over de gehele 
lengte. Elke snede (met name de eerste) moet een volledige 
snede zijn, geen dun laagje grond uitgesmeerd. Geen wielspoor 
zichtbaar.

7,0 6,0 5,0 5,0 7,0 6,0 7,0 7,0
2b. Rechtheid aanstorting

7,0 7,0 6,0 7,0 8,0 6,0 7,0 3,0
3. De geer.  Het inzetten en uitlichten van de geer, geen gaten 
en bulten, geen vegetatie zichtbaar. Alle grond moet goed 
geploegd zijn. Recht in- en uitgereden. Geen halve of stukjes 
van snedes van de aanstorting zichtbaar (geen uniformiteit).

6,0 6,0 5,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0
4. Aanstorting van de geer. 1 volle snede dient zichtbaar te zijn 
over de gehele lengte. Recht, uniform, conform aan het overige 
ploegwerk en egaal. Moet goed aansluiten op het overige 
ploegwerk. Geen trekkerwielspoor. 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0 5,0 7,0
5. Stevigheid van de ploegsnedes.  De geploegde sneden 
moeten stevig, compact en voldoende gekeerd zijn. Geen gaten, 
geen wielspoor zichtbaar. 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,0 7,0
6. Grond voor zaadbed. Voldoende gekeerd, voldoende grond 
voor een zaadbed bewerking. Het moet mogelijk zijn een 
zaadbed te maken zonder dat er plantenresten boven komen.

6,0 6,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
7. Uniformiteit ploegsnedes. De geploegde sneden moeten ten 
opzichte van elkaar even hoog en even breed zijn (geen paring) 
en over de gehele lengte uniform. Voldoende geaccentueerd.

6,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0
8. Dekking groen en stoppel. Niet de eerste 8 - 9 sneden. 
Voldoende afgedekt voor een zaadbed. Alle groen, stoppels, e.d. 
moeten over het gehele perceel goed zijn ondergeploegd. Alle 
wortelresten dienen te zijn doorgesneden. Gebruik van 
voorscharen is verplicht. 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
9. Afwerking derde wendakker. Goede dekking groen en 
stoppel, uniforme sneden in breedte en vorm die goed 
aansluiten bij het overige ploegwerk. Aantal sneden zichtbaar. 

7,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0
9a. Rechtheid geploegde sneden

7,0 6,0 6,0 6,0 8,0 7,0 6,0 5,0
10. Eindvoor. De laatste 2 à 3 sneden moeten uniform zijn aan 
het overige ploegwerk. De eindvoor moet schoon zijn. 7,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0
10a. Rechtheid eindvoor

7,0 6,0 6,0 5,0 8,0 6,0 7,0 4,0
11. Inzetten en uitlichten. Betreft de eerste 2 meter. Het 
inzetten en uitlichten van de ploeg moet geschieden op de 
merkvoor die daarvoor is aangegeven en wel zodanig dat het 
geploegde perceel aan de kopakkers zo regelmatig en exact 
mogelijk wordt begrensd. Tevens is het van belang, dat de ploeg 
bij het inzetten zo gauw mogelijk op de voorgeschreven diepte 
is. Binnen de merkvoren moet alles omgeploegd en 
losgesneden zijn, met volle sneden, van begin tot eind. Geen 
wielspoor zichtbaar. 7,0 5,0 4,0 6,0 7,0 7,0 6,0 5,0
12. Algemene indruk Beoordeling vakmanschap ploeger, 
behoeft niet het gemiddelde van afzonderlijke onderdelen te zijn.

7,0 6,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0
Strafpunten

Totaal 106,0 97,0 87,0 101,0 112,0 103,0 103,0 0,0 90,0
Rechtheid gedeeld door 2

13,0 12,5 12,0 12,0 15,0 12,5 13,0 0,0 7,5
Eindtotaal

93,0 84,5 75,0 89,0 97,0 90,5 90,0 0,0 82,5


